
Knauf Blokkenlijm 5kg

€ 7.45

Artikel: 122392

BTW: 21%

Merk: Knauf

Voorraad: Op voorraad

Barcode: 5413503590728

Productinformatie

Industriële mortel met als voornaamste bestanddelen wit Portlandcement, gekalibreerd wit zand en specifieke toeslagstoffen.

Toepassingsgebied:
Knauf Blokkenlijm wordt voornamelijk gebruikt voor de montage van cellenbeton- of kalkzandsteenblokken via verlijming in
dunbed. Hij kan ook worden gebruikt voor de afwerking van gasbetonblokken met een maximale dikte van 10 mm. Hij is geschikt
voor binnen en buiten.

Dankzij de geringe voegdikte geeft hij homogenere muren. De binnenzijde kan afgewerkt worden met een dunpleister Knauf (bv.
Knauf Fix & Finish, Knauf Multi Finish...). De buitenzijde kan bedekt worden met de buitenpleisters van Knauf. De keuze van
de cementering (bv. Knauf Mixem Air of ander) zal afhangen van de weerstandsklasse van de gebruikte gasbetonblokken.
Raadpleeg de voornoemde producten van Knauf om hun compatibiliteit en toepassingsvoorschriften na te gaan.

Technische documenten

 Technische fiche Blokkenlijm
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